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Alphabelt

Produktbeispiele fiir Riemenveredelungen

Sie denken das ist unmoglich?

Wir werden es lhnen liefern!



Noppen
16 x 15 mm

Spikes

mit Laufspur
und Versatz
15 x 15 mm

Spikes

in Reihe
angeordnet
17x10 mm

Triangel
2,5mm

Spikes
mit Versatz
15 x15mm

Spikes
mit Versatz
17x10 mm

Triangel
5,0 mm

Noppen
16 x 15 mm

Spikes

mit Laufspur
und Versatz
15x15 mm

Spikes

in Reihe
angeordnet
17x 10 mm

Triangel
2,5mm

Spikes
mit Versatz
15x15 mm

Spikes mit
Versatz
17x10 mm

Triangel
5,0 mm
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o ZAHN- UND RUCKENPROFIL HOMOGEN IN
EINEM VORGANG GEFERTIGT

o LEBENSMITTELZULASSUNG:
EG NR.1935/2004 unp EU 10/2011

o HARTE: 60°SH.A, 83°SH.A, 90°SH.A

o KEINE WICKELNASE

o MIT ODER OHNE KEVLAR- ZUGTRAGER

o VERFUGBARIN TSUND T10

o MAX. BREITE 150 MM

o FARBEN: BLAU UND TRANSPARENT

o SEITENKANTEN GESCHLOSSEN

1. PU ZAHNRIEMEN T5 MIT NOPPEN

3. PU ZAHNRIEMEN T10 MIT NOPPEN




FLACHMATERIAL

PU BLAU UND WEIR GUMMI WEIR PVC WEIR
D=1-2 MM; 92° SH.A D=1-10 MM; 60°SH.A D=1-2 MM

SPIKES PSN GEFRAST
HELL/BEIGE; D~ 4 MM

SILIKONBESCHICHTUNG TEFLONBESCHICHTUNG

TRANSPARENT; D=WAHLWEISE;~30°SH.A
AUF PU- UND NEOPRENOBERFLACHEN

ANWENDUNGSBEISPIEL:
LEBENSMITTELINDUSTRIE, Z.B. FLEISCH- UND WURSTTRANSPORT, KASETRANSPORT




EIGENSCHAFTEN
o STANDARDBREITEN: 25, 32, 50, 75, 100
o ANDERE BREITEN LIEFERBAR

o  AUF DEN ZAHNRIEMEN AUFGESCHWEIRTES
PU- MATERIAL

o AUCH FUR KLEINE UMLENKUNGEN
GEEIGNET

o FDA- QUALITAT

o KEINE WICKELNASE

o  GESCHLOSSENE SEITEN MOGLICH
(ZUGTRAGER EINGEBETTET)

o 3 STANDARDAUSFUHRUNGEN

ANWENDUNG

o LEBENSMITTELINDUSTRIE

o FLEISCH- UND WURSTTRANSPORT

o  WURSTSCHNEIDEMASCHINEN
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o VERSCHIEDENE MATERIALIEN
o ENDLOSE BESCHICHTUNG
o FURDEN TRANSPORT VON

WURSTCHEN

GuMMI

BREITE: BIS 32 MM

LANGE: 510 MM; 625 MM UND 840 MM
o NBR50°SH.A

o ELT 40°SH.A

o LNP40°SH.A

o SPT40°SH.A

PVC

BREITE: BIS 100 MM

LANGE: NACH KUNDENWUNSCH

o PVC35°SH.A
o PVCG60°SH.A

PU

BREITE: BIS 100 MM
LANGE: NACH KUNDENWUNSCH

o PUGO°SH.A
o PU72°SHA
o PUB85°SH.A




ZAHNRIEMEN MIT GUMMI- BESCHICHTUNG, VERSCHIEDENE AUSFUHRUNGEN

EIGENSCHAFTEN

o STANDARDABMESSUNGEN
25T5/327T5

o KUNDENSPEZIFISCHE FERTIGUNG

o NORDITEC: ZAHNRIEMEN VERSCHWEIRT,
BESCHICHTUNG GuMMI WEIR FDA

NEUENTWICKLUNG:
ZAHNE- UND TRANSPORTSEITE AUS EINEM HOMOGENEM MATERIAL (FDA)




EIGENSCHAFTEN

@)

ANWENDUNG

o  TRANSPORT VON STUCKGUT

HOMOGEN HERGESTELLTER TRANSPORT-
ZAHNRIEMEN

LANGSKONTUREN NACH KUNDENWUNSCH
ZUGTRAGER: KEVLAR ODER ZUGTRAGERFREI
SEHR KLEINE UMLENKUNGEN MOGLICH
LAMELLEN- TEILUNG 5 MM, 7,5 MM ODER 10 MM
(ANDERE TEILUNGEN AUF ANFRAGE MOGLICH)
FARBEN: BLAU UND TRANSPARENT

(ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE MOGLICH)
ZAHNRIEMENBREITEN BIS MAX. 150 MM (Z.Z.)
VERFUGBARE HARTEN: 60°SH.A, 83°SH.A,
90°SH.A

o TRANSPORT VON STRANGFORMIGEN GUTERN

o  SCHLAUCH- UND KABELABZUG

o ABZUGSRIEMEN IN DER LEBENSMITTEL- TECHNIK

z.B. WURSTCHENRIEMEN



EIGENSCHAFTEN

@)

HOMOGEN HERGESTELLTER TRANSPORT- (BREIT) ZAHNRIEMEN

LANGSKONTUREN FREI WAHLBAR

ZUGTRAGER: KEVLAR ODER ZUGTRAGERFREI

SEHR KLEINE UMLENKUNGEN MOGLICH

LAMELLEN- TEILUNG 5 MM, 7,5 MM ODER 10 MM (ANDERE TEILUNGEN AUF ANFRAGE MOGLICH)
FARBEN: BLAU UND TRANSPARENT (ANDERE FARBEN AUF ANFRAGE MOGLICH)
ZAHNRIEMENBREITEN BIS MAX. 150 MM (Z.Z.); SONDERFORM BIS MAX. 450 MM

VERFUGBARE HARTE: 60°SH.A, 83°SH.A, 90°SH.A



ANWENDUNG

o TRANSPORT VON STUCKGUT
o TRANSPORT VON STRANGFORMIGEN GUTERN
o  SCHLAUCH- UND KABELABZUG

o ABZUGSRIEMEN IN DER LEBENSMITTEL- TECHNIK

z.B. WURSTCHENRIEMEN




ANWENDUNG

@)

ABZUGSRIEMEN IN DER
LEBENSMITTELTECHNIK
TRANSPORT VON STUCKGUT

TRANSPORT PRISMATISCHER TEILE

EIGENSCHAFTEN
O
O
O
O
O
O
O

HOMOGEN HERGESTELLTER TRANSPORT-
ZAHNRIEMEN

FDA ZUGELASSEN

LANGSKONTUREN NACH KUNDENWUNSCH
LAMELLEN- TEILUNG 5 MM, 7,5 MM UND 10 MM
(ANDERE TEILUNGEN AUF ANFRAGE MOGLICH)
ZUGTRAGER: KEVLAR

FARBEN: BLAU UND TRANSPARENT

(ANDERE AUF ANFRAGE MOGLICH)
ZAHNRIEMENBREITEN: 25 MM, 32 MM,

50 MM, MAX. 150 MM

(ANDERE AUF ANFRAGE MOGLICH)

SEHR KLEINE UMLENKUNGEN MOGLICH




EIGENSCHAFTEN
o FDA- QuUALITAT
o ZAHNRIEMEN OHNE ZUGTRAGER

o SPIKESOBERFLACHE
o HARTE: 92°SH.A
o SONDERVERZAHNUNG

FUR GERINGE UMLENKUNGEN GEEIGNET

o STANDARDABMESSUNG: 48 MM X 945 MM

ANWENDUNG

o LEBENSMITTELINDUSTRIE
o  WURSTSCHNEIDEMASCHINEN (SLICER MASCHINEN)



EIGENSCHAFTEN

@)

ANWENDUNG

o TRANSPORT VON FISCH

ZAHNRIEMEN MIT ABGESCHRAGTEN
KRAMPEN

KRAMPEN IN DEN ZAHNRIEMEN
EINGESCHWEIRT

KRAMPENBREITE: 10 MM
KRAMPENDICKE: 1,4 MM
STANDARDABMESSUNGEN:

600 H 150- K-V

550 H 100- K-V

AUSFUHRUNG BELIEBIG NACH

KUNDENVORGABE




EIGENSCHAFTEN

o ZAHNRIEMEN MIT EDELSTAHL- SPIKE-
NOCKEN

o FERTIGUNG NACH KUNDENVORGABE

ANWENDUNG

o TRANSPORT VON FISCH




EIGENSCHAFTEN

o NAGEL IM ZAHN - SIEHE FOTO
o STANDARDABMESSUNGEN:

6 T10600, 10 T10 600
o  AUSFUHRUNG BELIEBIG NACH

KUNDENVORGABE

o  ZAHNRIEMEN MIT:
KEVLARZUGSTRANG MIT WICKELNASE (1)
KEVLARZUGSTRANG OHNE WICKELNASE (2)

MIT GLASCORD (3)

ANWENDUNG
o TRANSPORT VON LACHS IN

FISCHSCHNEIDEMASCHINEN




EIGENSCHAFTEN

o  ZAHNRIEMEN MIT EDELSTAHLSEGMENTEN
BESTUCKT

o KRAMPEN AUF DEN ZAHNRIEMEN
GESCHWEIRT

o BREITE DES SEGMENTES: 10 MM

o AUSFUHRUNG BELIEBIG NACH

KUNDENVORGABE

ANWENDUNG

o TRANSPORT VON FISCH




EIGENSCHAFTEN

@)

PoLY- V- RIEMEN MIT EDELSTAHLBORSTEN
BESTUCKT

HOHE DER BORSTE: BIS 6 MM

ABMESSUNG BELIEBIG NACH KUNDEN-
WUNSCH

BORSTEN KONNEN SENKRECHT UND

SCHRAG ANGEORDNET WERDEN

ANWENDUNG

o TRANSPORT VON FISCH UND FLEISCH

o RUTSCH- UND ABRIEBFESTER TRANSPORT-
BESATZ VON GLATTEN STUCKGUTERN

o  TRANSPORT VON HEIREN STUCKGUTERN

o0 SEHR DICHTER BORSTENBESATZ MOGLICH

(ANALOG STAHLBAND)




EIGENSCHAFTEN

o  ZAHNRIEMEN MIT EDELSTAHLBORSTEN
(STANDARD) BESTUCKT, AUS STAHL
ODER KUNSTSTOFF MIT MINDEST-
MENGENZUSCHLAG

o HOHE DER BORSTE: BIS 14 MM

o ABMESSUNG BELIEBIG NACH KUNDEN-

WUNSCH

o BORSTEN KONNEN SENKRECHT UND
SCHRAG ANGEORDNET

o PIN-JOINT VERBINDUNG MOGLICH

ANWENDUNG

o TRANSPORT VON FISCH UND FLEISCH

o RUTSCH- UND ABRIEBFESTER TRANSPORTBESATZ VON GLATTEN STUCKGUTERN
o  TRANSPORT VON HEIREN STUCKGUTERN

o DISTANZHALTUNG BEIM LASERSCHNEIDEN VON KARTON- UND PAPIERBOGEN

o SEHRDICHTER BORSTENBESATZ MOGLICH (ANALOG STAHLBAND)



EIGENSCHAFTEN

o  STIFTE AUS ROSTFREIEM STAHL IM ZAHN
o HOHE DER STIFTE: 10,5 MM- ZAHNRIEMEN T10

o ABSTANDE IN BREITENRICHTUNG NACH KUNDENWUNSCH
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ANWENDUNG
o FISCHTRANSPORT
o TRANSPORT VON HEIREM STUCKGUT



BESCHICHTUNG

o GumwmI- LAMELLEN, FDA
o FARBE: WEIR

o DIcHTE: 1,05 cg/cm®

o HARTE: 45°SH.A

EIGENSCHAFTEN

o PU-ZAHNRIEMEN

o STOSSFREI

o  VULKANISIERT

o ZUGTRAGER AUS KEVLAR

ANWENDUNG
o FISCHINDUSTRIE




EIGENSCHAFTEN

o BESCHICHTUNG ENDLOS AUS PU BLAU IN FDA QUALITAT

o PoLyY- V- RIEMEN MIT PL PROFIL UND BESCHICHTUNG SAGEZAHN 4,5 MM BIS 5,0 MM HOCH

o m

-
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SAGEZAHN GEPRAGT

ANWENDUNG
o FISCHTRANSPORT, FILETIERMASCHINEN
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EIGENSCHAFTEN

o KONTUR IST AUF
KUNDENWUNSCH
AUSFUHRBAR

o STANDARD-GRUNDRIEMEN
1760 RPP-8M-85 NEOPREN
1760 HTD-8M-85 NEOPREN

o ANDERE GRUNDRIEMEN SIND
MOGLICH

o  SPALT ZWISCHEN DEN
SEGMENTEN BIS 2,5 MM

AUSFUHRBAR

ANWENDUNG

o TUBENANLAGEN

o ABZUG VON RUNDPROFILEN

o TRANSPORT VON ROHREN
UND RUND-STANGEN
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EIGENSCHAFTEN
o STANDARD 10 AT5 1700 ODER

KUNDENSPEZIFISCHE FERTIGUNG

o ZAHNRIEMEN MIT NOCKEN

o VERSCHIEDENE AUSFUHRUNGEN

ANWENDUNG % ,";‘/
o KEKSVERPACKUNG

o  STUCKGUTER MIT DICKENTOLERANZ

7.B. TEEBEUTEL




EIGENSCHAFTEN

o STANDARDABMESSUNGEN
70 T10-1105
70 T10-1040
o BESCHICHTUNG PU 85°SH.A
o BEARBEITUNG MITTIG RIEMEN
KOMPLETT ENTFERNT (NUR BE-

SCHICHTUNG ODER NUR DIE ZAHNE

ENTFERNT)

ANWENDUNG

o FERTIGUNG/ TRANSPORT VON KAFFEEPADS



EIGENSCHAFTEN

o DUAL- ZAHNRIEMEN (1)

o VARIO- DUAL- ZAHNRIEMEN (2)

o MuLTI- DUAL- ZAHNRIEMEN EINSEITIG (3)
o MuLTI- DUAL- ZAHNRIEMEN BEIDSEITIG (4)
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ANWENDUNG

o SYNCHRONANTRIEB



EIGENSCHAFTEN

o NOCKENMATERIAL PU

o HARTE: 92°SH.A

o SEHR GUTE BIEGEWILLIGKEIT

o BEBORSTUNG INDIVIDUELL ANPASSBAR
o BORSTENMATERIAL PAG6, PP, PES...

o  ZAHNSYNCHRONER UND NICHT ZAHNSYN-

CHRONER ABSTAND DER EINZELNEN
NOCKEN MOGLICH

ANWENDUNG

o HYGIENEINDUSTRIE
o  TRANSPORT VON EMPFINDLICHEN GUTERN

o REINIGUNG VON GUTERN



ANWENDUNG

@)

@)

@)

HYGIENEINDUSTRIE
TRANSPORT VON BABYWINDELN
TRANSPORT VON BRIEFUMSCHLAGEN

EIGENSCHAFTEN

@)

FACHERNOCKEN MIT 20% GLAS-
FASERVERSTARKTEM MATERIAL
ZAHNSYNCHRONER UND NICHT
ZAHNSYNCHRONER ABSTAND DER
EINZELNEN FACHER MOGLICH
UNTERSCHIEDLICHE FACHERNOCKEN
AUF LAGER




BESCHICHTUNG:

o PU,wem, 75°SH.A

o FARBE: CREME- WEIR

o MiT 3 LANGSPROFILEN

o HOHE BEIDER RANDPROFILE: CA.11,5 MM
o HOHE DES MITTELPROFILS: 6 MM

BEZEICHNUNG:

MEGALINEAR

ML-V 75T10-3120

ML-V 75 T10-3210

ML-V 75 T10-3310

(AUCH WEITERE LANGEN MOGLICH)

ANWENDUNG:

o SAGEN VON HYGIENEARTIKELN
(HAUSHALTSROLLEN, PAPIERROLLEN,
HYGIENEPAPIER) MIT TRIMEX- SAGEN

IN PERINI- MASCHINEN

EIGENSCHAFTEN

o ZAHN-PROFIL T10

o BREITE: 75 MM

o LOCHUNG ZWISCHEN DEN ZAHNEN

o LOCHDURCHMESSER: 5 MM

o TOLERANZ DER LOCHUNG: +/- 0,5

o ZUGTRAGER: STAHL

o ZUGTRAGERFREIE ZONE IM LOCH-
BEREICH

o INNERHALB DER VERSCHWEIRZONE:
KEINE LOCHER




EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNG

o FOLIENTRANSPORT

o MESSSTRECKEN

o VERMESSUNG VON BAU-TEILEN

o LAGEBESTIMMUNG VON BAUTEILEN

@)

LICHTDURCHLASSIG
REVERSIERBAR
POSITIONIERBAR
GRORFLACHIGES VAKUUM
KANN GETAKTET WERDEN

KEIN SCHLUPF



EIGENSCHAFTEN

@)

ANWENDUNG
o PLATTEN- TRANSPORT

o TRANSPORT VON EBENEN BAUTEILEN

SAUGER- AUSFUHRUNG
NACH KUNDENWUNSCH
SAUGER- TEILUNG

WAHLBAR

2-ETAGEN SAUGER MOGLICH
KEIN SCHLUPF



EIGENSCHAFTEN

o  ZAHNRIEMEN MIT SPITZKEILRIEMEN

o AUSFUHRUNG BELIEBIG NACH
KUNDENVORGABE

o SCHLUPFFREIER ANTRIEB

o SYNCHRONER LAUF

ANWENDUNG

o TRANSPORT VON PLATTEN




EIGENSCHAFTEN

o AUFGESCHWEIRTE WELLKANTE

o  WELLKANTE IN UNTER-
SCHIEDLICHER HOHE UND
TEILUNG

o FDA- AUSFUHRUNG MOGLICH

o ANZAHL UND ABMESSUNG DER
NOCKEN NACH KUNDENWUNSCH

o KEINEN SCHLUPF

ANWENDUNG
o TRANSPORT VON SCHUTTGUT
o TRANSPORT VON KLEINTEILEN

o SCHRAGFORDERER




EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNG

o TRAY- TRANSPORT (UMVERPACKUNG)
o HANDLING- SYSTEME

o AUTOMATISIERUNG

o PRODUKT- TRANSPORT AUF TAKTSTRAREN

AUSWECHSELBARES TRAY- SYSTEM
TRAY- TEILUNG NACH KUNDENWUNSCH
LOCHMUSTER FUR BEFESTIGUNG

NACH KUNDENWUNSCH




ANWENDUNG

@)

@)

@)

BLISTER- BEFULLUNG
KLEINTEILE- VERPACKUNG

TABLETTEN- VEREINZELUNG

EIGENSCHAFTEN

o KONTUREN SIND AUF KUNDEN-

WUNSCH AUSFUHRBAR

o PHARMAZIE TAUGLICHES

MATERIAL




EIGENSCHAFTEN

@)

@)

KUNDENSPEZIFISCHE FERTIGUNG

VERSCHIEDENE AUSFUHRUNGEN

ANWENDUNG
o HYGIENEINDUSTRIE

o PAPIERBEARBEITUNG




EIGENSCHAFTEN

@)

PoLy-V ABZUGSRIEMEN

o SONDERFERTIGUNGEN FUR KABEL,
ROHRE, PROFILE USW.

o ENDLOS GEFERTIGTE ZUGTRAGER

o MIT BEIDSEITIGER PVC BESCHICHTUNG

o MiT BESCHICHTUNG (z.B. PU- GELB)

VERFUGBARE PROFILE PH, PJ, PK,
PL, PM

IN BAND UND RIEMENOBERFLACHEN
MATERIAL: PU, PVC uNnD GumMI

VERSCHIEDENE AUSFUHRUNGEN




PU- PoLy- V RIEMEN
o INFLEX- ODER VERSCHWEIRTER AUSFUHRUNG

o GERINGERER ABRIEB
o FDA-AUSFUHRUNG MOGLICH

o MOGLICHE PROFILE: PJ, PL

PU- PoLY-V RIEMEN MIT ZAHNRIEMEN KOMBINIERT

o IN FLEX- ODER VERSCHWEIRTER AUSFUHRUNG
o GERINGERER ABRIEB
o FDA-AUSFUHRUNG MOGLICH

o ALLE ZAHNTEILUNGEN MOGLICH




VoM ZAHNRIEMEN ZUM PoLY-V RIEMEN

o NACHTRAGLICHES EINFRASEN VON PoOLY- V-
PROFILEN IN DEN ZAHNBEREICH: PJ, PL

KEILRIEMEN MIT RUCKENSEITIGEM PoLY-V PROFIL

o NACHTRAGLICHES EINFRASEN VON PoOLY- V-
PROFILEN IN DEN KEILRIEMEN: PJ, PL

Detai A




o PoLy-V RIEMEN PVC mIT PU-
GELB FUR ROHRABZUG

o PoLy-V RIEMEN PVC mIT PU-
GELB FUR KABELABZUG

o PoLy-V RIEMEN PVC MIT
PVC FUR ROHRABZUG

o PoLy-V RIEMEN PVC MIT
PVC FUR KABELABZUG




ABZUGSRIEMEN

o ENDLOS GEWEBTER POLYESTER- ZUGTRAGER

o ABRIEBFESTE UND OLBESTANDIGE PVC- BESCHICHTUNG
o BESCHICHTUNG DER TRAGSEITE: 65°SH.A

o BESCHICHTUNG DER LAUFSEITE: 80°SH.A

o PRrROFIL: PJ
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QUERSCHNITT, ORTHOGONAL ZUR LAUFRICHTUNG

ABZUGSRIEMEN
o MIT BEIDSEITIGER PVC- BESCHICHTUNG
o ABRIEBFEST, OLBESTANDIG
o0 3-LAGIG GEWICKELTES TRANSPORTBAND, 30MM UBERLAPPT
o PROFIL: PL
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QUERSCHNITT, ORTHOGONAL ZUR LAUFRICHTUNG

SEITENANSICHT MIT 3- LAGIG GEWICKELTES TRANSPORTBAND



EIGENSCHAFTEN

o0  SILIKONBESCHICHTUNG STORFREI,
HARTE CA. 40°SH.A

o BESCHICHTUNG PU- GELB, HARTE 55°SH.A

o BESCHICHTUNGSDICKE BIS 6 MM

o BEARBEITUNG SAUGKANALE UND BOHRUNGEN
VARIABEL, VAKUUMKANAL ZAHNSEITIG MITTIG,
BREITE VARIABEL, ZAHNRIEMEN KEVLAR OHNE
WICKELNASE

o ABMESSUNGEN:
PU T10 630 KEVLAR OHNE WICKELNASE
PU T10 700 KeVLAR OHNE WICKELNASE
PU T10 780 KEVLAR OHNE WICKELNASE

PU T10 920 KEVLAR OHNE WICKELNASE

ANWENDUNG
o SCHLAUCHBEUTELMASCHINEN

o VAKUUMRIEMEN




EIGENSCHAFTEN

o STANDARDABMESSUNGEN
30T10630
40T10630
50T10630

o BESCHICHTUNG NEOPREN, SILIKON
ODER LINATEX

o BEARBEITUNG SAUGKANALE UND
BOHRUNGEN VARIABEL

o ZAHNRIEMEN NEOPREN ODER PU

EIGENSCHAFTEN

0 STANDARDABMESSUNGEN
367 L 12,9 Mm

ANWENDUNG

0 SCHLAUCHBEUTELMASCHINEN




ABZUGSRIEMEN, BASIS: ENDLOS GEWEBTES KEVLARBAND

@)

@)

ENDLOS GEWEBTER POLYESTER- ZUGTRAGER
BESCHICHTUNG LAUFSEITE:

PU- GELB, STORFREI, 50°SH.A
BESCHICHTUNG DER TRAGSEITE:

SILIKON, STORFREI BESCHICHTET, 30°SH.A
ODER: PU- GELB STORFREI, 50°SH.A

ABZUGSRIEMEN, BASIS: FLEXZAHNRIEMEN (ZAHNE ENTFERNT)

O

@)

MIT STORFREIER BESCHICHTUNG PU- GELB, 50°SH.A
EINGEARBEITETES ABZUGSPROFIL NACH KUNDENWUNSCH
TRANSPORTBAND: ENDLOS PRODUZIERTER FLEXZAHNRIEMEN MIT
ENTFERNTEM ZAHNPROFIL

ENDLOS- ZUGTRAGER IN KEVLAR ODER STAHLLITZE




EIGENSCHAFTEN

o  SAMTLICHE BESCHICHTUNGEN MOGLICH

o CNC GESTEUERTE FRASTECHNIK

o EINARBEITUNG VON VIELFALTIGSTEN
VAKUUMTASCHEN

o AUSFUHRUNG BELIEBIG NACH

KUNDENVORGABE

ANWENDUNG
o TRANSPORT VON LEICHTEN GUTERN

o FOLIEN- UND PAPIERTRANSPORT

o VERPACKUNG VON z.B. UMSCHLAGEN, CHIPKARTEN UND

HYGIENEARTIKELN




EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNG
o VERPACKUNGSMASCHINEN

o KARTONTRANSPORT

o STANDARDABMESSUNGEN

25T5 2800
o BESCHICHTUNG PU- GELB, HARTE 55°SH.A
o ZAHNRIEMEN MIT ODER OHNE PAZ
o  ZAHNE MITTIG VOM ZAHNRIEMEN ENTFERNT
o0  SAUGKANAL MIT ODER OHNE PA
o UNTERSCHIEDLICHE ZAHNRIEMEN-

LANGEN UND BOHRUNGEN




o STANDARDABMESSUNGEN
25TK10 2700
25TK10 2420
25TK102210
25TK101210

ANWENDUNG

EIGENSCHAFTEN

@)

STANDARDABMESSUNGEN

24,5710 1980

2457102050

2457102250

LINATEX BESCHICHTUNG

ORIGINAL: SYLOMER BLAU STORFREI
RG 35 — 40 (SONDERANFERTIGUNG)
NORDITEC: SYLOMER GRUN RG 30
TEILUNG 10 MM GESOMMERT

D=10 MM ODER 12 MM, K 6 X 4 GLATT
BEARBEITET GEMAR ZEICHNUNG

o INSPEKTIONSANLAGEN FUR FLASCHEN IN BRAUEREIEN



ANWENDUNG
o LEBENSMITTELINDUSTRIE

o TRANSPORT VON SCHOKOLADE

EIGENSCHAFTEN

@)

@)

@)

DEHASIV
GERINGER REIBWERT
SEHR GUTE GLEITEIGENSCHAFT




ANWENDUNG
o NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE
o MEDIZINTECHNIK

o FUHRUNGSSCHIENEN

*FERTIGUNG AUCH MIT PA- GEWEBE MOGLICH

EIGENSCHAFTEN

o  GERINGER REIBEKOEFFIZIENT AUF DEN
BESCHICHTETEN FLACHEN
o ANTIADHASIVE OBERFLACHE

AUSGEZEICHNETE CHEMIKALIENBE-

O

STANDIGKEIT
o HERVORRAGENDE UV- BESTANDIGKEIT
LEBENSMITTELZULASSIGKEIT, PHYSIOLO-

O

GISCH UNBEDENKLICH

POLYURETHAN

AUFSCHWEIRFLACHE




EIGENSCHAFTEN

DIREKT AUF PU ZAHNRIEMEN GEPRAGTE

@)

WAFFELSTRUKTUR

KEINE KLEBE- ODER SCHWEIRVERBINDUNG

@)

MAX. BREITE: 100 MM
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ANWENDUNG

TRANSPORT VON LEBENSMITTEL

@)

STAUBETRIEB

@)




EIGENSCHAFTEN

o MATERIAL: SONDER- PU

o FARBE:NATUR

o HARTE: CA.87°SH.A

o TEMPERATURBESTANDIG BIS 100°C
KONTINUIERLICH- KURZZEITIG 150°C

o  SILIKONFREI

o STORFREIE BESCHICHTUNG

o REDUZIERTER ABRIEB GEGENUBER

VITON

ANWENDUNG

o  TRANSPORT VON HEIREN GUTERN

o SOLARINDUSTRIE




EIGENSCHAFTEN

°  ANTIADHASIV
(KLEBER UND SCHMUTZABWEISEND)

° HITZEBESTANDIGKEIT BIS 180°

° HOCHFLEXIBEL

° HERVORRAGENDE
ALTERUNGSBESTANDIGKEIT

° FDA KONFORM

° HOHER REIBWERT ZU STAHL UND
PAPIER

° BREITE BIS CA. 1.000MMm

° STORFREI MOGLICH

° VERSCHIEDENE HARTEN UND DICKEN

°  AUCH VERSIEGELN VON OBERFLACHEN
MIT SILIKON MOGLICH

ANWENDUNG

[e]

[e]

LEBENSMITTELINDUSTRIE

SCHONENDER TRANSPORT VON HEIBEN
TEILEN (BIS 200°C)

ABDECKUNG IN DER GALVANISIERUNG
TRANSPORT VON HEIREN PRODUKTEN
TRANSPORT VON ADHASIVEN PRODUKTEN
(ETIKETTIERANLAGEN)

UND ANDERE




CHARACTERISTICS

@)

@)

APPLICATION

o TRANSPORT OF PAPER AND CARTONS
(FEEDER BELT FOR PRINTED PAPER)

HARDNESS 50°SH.A

TRUELY ENDLESS VULCANIZED ON

NEO TIMING BELTS

DEHESIVE

TEMPERATURE RESISTANT UP TO 200°C
HIGH FRICTION

AVAILABLE IN RED, BROWN, MILKY AND
TRANSPARENT




EIGENSCHAFTEN

o HOCHFESTER FILZ

o ARAMID- FiLz: FARBE WEIR
TEMPERATURBESTANDIG BIS 250°C

o PARAARAMID- FILZ: FARBE GELB
TEMPERATURBESTANDIG BIS 300°C
(KURZZEITIG BIS 550°C)

o LIEFERBAR AUF ENDLOSE ZAHNRIEMEN

UND AUF METERWARE
o AUSFUHRUNG DER FILZVERBINDUNG BEI
ENDLOSEN ZAHNRIEMEN NACH ABSPRACHE

o AUCH IN GESOMMERTER AUSFUHRUNG

LIEFERBAR
s =
\\\\\.* e
——— o e

ANWENDUNG

o TRANSPORT VON HEIREN GUTERN

o ALUMINIUMINDUSTRIE

o EXTRUSION VON ALUMINIUM (STRANGPRESSEN)

o GLASINDUSTRIE



EIGENSCHAFTEN

o VERSCHIEDENE AUSFUHRUNGEN
o AuUcH MIT NYLON AN DEN KANTEN
o ANWENDUNG IN ETIKETTIERMASCHINEN

(GERNE SENDEN WIR IHNEN EIN MUSTER zuUl!

TYP S BEIGE OHNE NYLON TYP S SCHWARZ OHNE NYLON
VERFUGBAR MIT NYLON IN SCHWARZ ODER BLAU VERFUGBAR MIT NYLON IN SCHWARZ ODER
GESCHLOSSENZELLIG BLAU GESCHLOSSENZELLIG

MAX. DICKE: 30 MM MAX. DICKE: 30 MM

TYP S SCHWARZ MIT NYLON BLAU TYP FBS 160 SCHWARZ MIT NYLON
NYLON AUCH IN SCHWARZ VERFUGBAR OFFENZELLIG

GESCHLOSSENZELLIG MAX. DICKE: 6 MM

MAX. DICKE: 30 MM HARTERALS TYP S

WEICHER ALS TYP FBS 160



unterfutterte Neopren-
beschichtung mit
Nylongewebe FBS

EIGENSCHAFTEN

o KEILRIEMENMATERIAL: PU

o BESCHICHTUNG: NEOPRENSCHAUM MIT
NYLONGEWEBE (FBS 160)

o PROFILABMESSUNG:
30 MM X 8 MM (STANDARD)

o ANDERE ABMESSUNGEN NACH
KUNDENWUNSCH

o HARTE: 85°SH.A

o ZUGTRAGER: POLYESTER

o FARBE: MINZGRUN

o  SEITENKANTEN GESCHLOSSEN

o SToRr: GEWEBE UBERLAPPT GEKLEBT

ANWENDUNG
o AUFRICHTEN VON FLASCHEN
Z.B. KOSMETIKINDUSTRIE



ZELLKAUTSCHUK POROL

SCHWAMMGUMMI, OFFENZELLIG

ANWENDUNG:

o TRANSPORT VON EMPFLINDLICHEN TEILEN

EIGENSCHAFTEN

o FARBE: SCHWARZ
o GESCHLOSSENE POREN, OHNE HAUT
o RoHDICHTE: 180 KG/Mm*
o TEMPERATURBEREICH: -45°C BIS + 90°C
o BESTANDIG GEGENUBER:
WITTERUNG, ALTERUNG, OZON
SAURE, LAUGE, AZETON
o BEDINGT BESTANDIG GEGENUBER
BENZIN, EINFACHE FETTE UND OLE

EIGENSCHAFTEN

o FARBE: ORANGE
o MATERIAL:
FEINPORIG, ROHDICHTE: 600 KG/Mm*
ODER MITTELPORIG, 200 KG/M*
o TEMPERATURBEREICH: - 25°C BIS + 60°C
o OFFENZELLIGER NATURKAUTSCHUK



ANWENDUNG

@)

O

O

EIGENSCHAFTEN

o AUFVULKANISIERTE GUMMI-
BESCHICHTUNG

o VERSCHIEDENE GuMMI

o DREI'VARIANTEN N1, N2, N3

TRANSPORT VON GUTERN MIT
EMPFINDLICHER OBERFLACHE
TRANSPORT UNTER HOHER DRUCKBELASTUNG

HoLz-, GLAS- UND KERAMIK- INDUSTRIE




LANGSRILLE DREIECK

PU MATERIAL

HARTE: 85°SH.A

FARBE: TRANSPARENT ODER SCHWARZ
MAX. BREITE :150 MM

ANDERE BREITEN AUF ANFRAGE

Breite max. 150

5|| 951 |

|

1.2
3.5

P, S S o W . SN, W, W e e—

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

o TRANSPORT VON BLECH UND GLAS
o SEHR GUTE MITNAHMEEIGENSCHAFT

o GUTE ABRIEBFESTIGKEIT

LANGSRILLE TRAPEZ

PU MATERIAL

HARTE: 75°SH.A UND 85°SH.A
FARBE: TRANSPARENT

MAX. BREITE: 150 MM

ANDERE BREITEN AUF ANFRAGE

Breite max. 150

4 1.2

25 5.2 ‘

Wl W_F!_“
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o GUTE BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN UND LOSUNGSMITTEL

o SEHR GUTE BESTANDIGKEIT GEGEN OLE UND FETTE

o LANGSGERILLTE OBERFLACHE UM FREMDKORPER VOM PRODUKT FERNZUHALTEN



PU MATERIAL

MIT ZAHNRIEMEN VERSCHWEIBBAR

HARTE: ~65°SH.A

FARBE: GRUN

Dicke: 4/6/8/10 MM > MAX. BREITE: 160 MM
DICKE: 12/14 MM > MAX. BREITE: 120 MM

EIGENSCHAFTEN TPS GELB

PU MATERIAL

MIT ZAHNRIEMEN VERSCHWEIRBAR
HARTE: 50°SH.A

FARBE: GELB

PU MATERIAL

MIT ZAHNRIEMEN VERSCHWEIRBAR
HARTE: ~65°SH.A

FARBE: HELL / DUNGELGRUN GESTREIFT
DICKE: 4 Mm

MAX. BREITE: 60 MM

o TRANSPORT

o MATERIAL SEHR VERSCHLEIRFEST




CHEMISCHE BESTANDIGKEIT

@)

OLE UND FETTE: GUT

ALIPHATE: GUT

ALKOHOLE: MITTEL

KETONE: SCHLECHT

SAUREN UND LAUGEN: SCHLECHT

VERSCHLEIRFESTIGKEIT

@)

GuT

EIGENSCHAFTEN

@)

O

@)

HARTE: 55° +7°SH.A
FARBE: GELB; GRAU
DICHTE: CA. 850 kG/m3

ZULASSIGE BETRIEBSTEMPERATUR

@)

@)

DAUERND: -10°C BIS + 60°C
KURZFRISTIG: -10°C BIS + 80°C




EIGENSCHAFTEN

o Max. BREITE 150 MM

o BESCHICHTUNG AUF DEN ZAHNRIEMEN
AUFGESCHWEIRT

o VERFUGBAR IN
-PU GELB
-APLN

- PU TRANSPARENT

- PU BLAU

ANWENDUNG

o HOLZINDUSTRIE

o BLECHTRANSPORT

o GLASINDUSTRIE

o ANTI- RUTSCH BESCHICHTUNG
o TRANSPORT NASSER TEILE



EIGENSCHAFTEN

TYP FARBE RAUMGEWICHT
G (SR11) GELB 150 kKG/m?
R (SR28) BLAu 220 KG/m?
L (SR55) GRUN 300 kG/m?®
M (SR110) BRAUN 400 kKG/m?*
P (SR220) Rort 510 kGc/m®
V (SR450) GRAU 680 KG/M*®

o PU-ScHAUM
o VERSCHIEDENE RAUMGEWICHTE
o TEMPERATUR —30°C BIS + 70°C

o REesISTENT zu OL, FETT UND OZON




EIGENSCHAFTEN

@)

@)

O

SYLOMER

o DRUCKBELASTBARE, ELASTISCHE SCHICHT
o0 VOLLFLACHIGE LASTUBERTRAGUNG MOGLICH
o EINSATZTEMPERATUR: - 30°C BIS + 70°C

SILIKON

o TRANSPARENT 30°SH.A

o DEHASIV (KLEBER- UND SCHMUTZABWEISEND)
o HOHER REIBWERT

ANWENDUNG

o TRANSPORT VON GLAS

SPEZIELLES PUR- ELASTOMER
FARBE: BLAU
DICcHTE p = 220 KG/m*




WIR HABEN FESTGESTELLT, DASS:

o LINATEX NICHT IMMER DIE GLEICHE QUALITAT AUFWEIST
o LINATEX SICH SCHLECHTER VERARBEITEN LASST
o LINATEX DRUCK- UND TEMPERATUREMPFINDLICH IST

VIELE KUNDEN DENKEN, WENN SIE ROTES GUMMI SEHEN, GLEICH AN LINATEX.

WIR EMPFEHLEN LCN ALS EINE ALTERNATIVE ZU LINATEX, DA:

o LCN QUALITATSBESTANDIGER IST
o LCN sICH BESSER VERARBEITEN LASST
o LCN EINE HOHERE MECHANISCHE BELASTBARKEIT UND ABRIEBBESTANDIGKEIT AUFWEIST

LCN KANN, WIE AUCH LINATEX, BEI NORDITEC DURCH KLEBEVERBINDUNG ODER DIREKT

STORFREI DURCH VULKANISATION AUFGEBRACHT WERDEN.

Die ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN EINER LCN- BESCHICHTUNG SIND DIE GLEICHEN, WIE BEI

EINER LINATEX- BESCHICHTUNG.




EIGENSCHAFTEN
o RG~500kac/m3®

o FARBE: SCHWARZ

o TEMPERATURBESTANDIG 100°C - 120°C

ANWENDUNG

o TRANSPORT VON GLAS




EIGENSCHAFTEN

o FARBE: BRAUN

o RAUMGEWICHT: 400 KG/M? - 500 KG/m?®
o (GESCHLOSSENZELLIG

o HOHE RUCKDEFORMATION

o TEMPERATURBESTANDIG: MAX. + 200°C

ANWENDUNG
o Z.B. KERAMIK- UND GLASINDUSTRIE

o TRANSPORT HEIRER TEILE




EIGENSCHAFTEN

o FARBE: RoT

o HARTE: 55°SH.A

o MIT DEM ZAHNRIEMEN VERSCHWEIRBAR

o STORFREIE BESCHICHTUNG

o LIEFERBAR AUF ENDLOSE ZAHNRIEMEN
UND AUF METERWARE

ANWENDUNG
o KERAMIKINDUSTRIE
o ALS ALTERNATIVE ZU LINATEX BESCHICHTUNG



NACH DIN 22104 ANTISTATISCHE

ABLEITWIDERSTAND KLEINER 3 X 108 Q SEIN.

ANTISTATISCHE EIGENSCHAFTEN VON
ZAHNRIEMEN UND BANDERN WERDEN DURCH
DAS NACHTRAGLICHE AUFBRINGEN EINER
ELEKTRISCH LEITFAHIGEN BESCHICHTUNG AUF
DIE ZAHNRIEMENOBERFLACHE ERREICHT. DAZU
MUSSEN DIE ZAHNRIEMEN BzZW. BANDER MIT
PoLYAMIDGEWEBE (PAZ/ PAR) BESCHICHTET
SEIN. EINE WEITERE MOGLICHKEIT ZUR
REDUZIERUNG DES OBERFLACHEN ABLEITWI-
DERSTANDES BIETET DIE BESCHICHTUNG MIT
EINEM BESONDERS GEEIGNETEM GUMMI, DER
WERTE UNTER 10° Q ERREICHT.

FORDERGURTE® MUSS DER (OBERFLACHEN

AUF WUNSCH WIRD EINE KOSTENPFLICHTIGE PROTOKOLLIERTE MESSUNG DURCHGEFUHRT.

DA WAHREND EINES LANGEREN BETRIEBES DIE ABLEITFAHIGKEIT DER BESCHICHTUNG

SCHLECHTER WERDEN KANN, IST EINE INTERVALMARIGE UBERPRUFUNG ANZURATEN. DIE
MESSUNG ERFOLGT NACH DIN EN 61 340-2-3 uND DIN EN 61 340-4-1. ZUR MESSUNG

KOMMT EIN DIGITALES HOCHOHMMETER ZUM EINSATZ.

1) PU- ZAHNRIEMEN MIT ANTISTATISCHEN PAZ/ PAR

2) ANTISTATISCHE PU- ZAHNRIEMEN




VORTEILE
0 SCHNELLER AUSTAUSCH DER NOCKEN

o LEICHTE HANDHABUNG

o NOCKEN SIND JEDERZEIT AUSTAUSCH-
BAR (AUCH IM EINGEBAUTEN ZUSTAND)

o AUSTAUSCH VERURSACHT GERINGE
KOSTEN

o FLEXIBLE NOCKENABSTANDE IN AB-

HANGIGKEIT VON DER TEILUNG DER
ZAHNE

o VERSCHIEDENE NOCKENMATERIALIEN
EINSETZBAR

o INDIVIDUELL PRODUZIERBAR, AUCH
FUR GERINGE PRODUKTIONSMENGEN

o GERINGE MONTAGE- UND ERSATZ-
TEILKOSTEN

o VERWENDUNG VON ANGEPASSTEN

PROFILEN
o STANDARDZAHNRIEMEN AT10 uND AT20

o 2 TYPEN WERDEN ANGEBOTEN

ANWENDUNG

o WENN DAS SCHNELLE WECHSELN VON EINZELNEN NOCKEN NOTWENDIG IST

o  WENN DER ZAHNRIEMEN NUR SCHWER AUS DER MASCHINE AUSGEBAUT WERDEN KANN

o WENN DIE NOCKEN NICHT AUFGESCHWEIRT WERDEN KONNEN (Z.B. NOCKEN AUS METALL)

o BEIKLEINEN STUCKZAHLEN



TyrP N

IN DEN ZAHN WIRD EINE PASSFEDER EINGESETZT. AN DIESER PASSFEDER WIRD DER

NOCKEN BEFESTIGT. SO IST EIN LEICHTER UND SCHNELLER EINBAU MOGLICH.

.
¥
- y

ANSICHT RUCKENSEITE ANSICHT ZAHNSEITE

AUF ANFRAGE AUCH IN ANDEREN GROREN




Tyr M

DER ZAHNRIEMEN WIRD GELOCHT, DER ZAHN WIRD WEGGEFRAST UND DURCH EINE
EINLEGESCHIENE MIT GEWINDE ERSETZT.

JE NACH BREITE DES ZAHNRIEMENS HAT DIE EINLEGESCHIENE EINEN (25 MMm),
ZWEI (32 MM, 50 MM), DREI (75 MM) ODER VIER (100 MM) GEWINDEEINSATZEN.

LIEFERBAR FUR AT10 UND AT20 ZAHNRIEMEN AUS MESSING ODER PU.
EINLEGESCHIENEN FUR AT10 (L=32 MM UND L=50 MM) AUCH IN PU UND OHNE GEWINDE
LIEFERBAR.

75-0,1
| 2xM5 beidseitig
| gesenkt(D,5x90°)
25005 | I I 5
.
[ TT TT T ¢ —_——— ———
I 1
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| 10
EINLEGESCHIENE AT10 AUS MESSING L=50 MM EINLEGESCHIENE AT10 AUS

POLYAMID L=50 MM



o DERZEIT SIND MEHR ALS 500 VERSCHIEDENE NOCKEN AUF LAGER

o EINE GRORE AUSWAHL VON BEISPIEL NOCKEN SIND IN UNSEREM NORDITEC NOCKEN-
KATALOG ERSICHTLICH- SIEHE NORDITEC WEBSITE

o KUNDENSPEZIFISCHE NOCKEN AUF ANFRAGE




ZUM SCHNELLEN VERBINDEN VON ZAHNRIEMEN MIT TEILUNGEN T5, AT5 uUND XL

VERBINDUNG DES ZAHNRIEMENS MIT
METALL- STIFTEN IN DEN ZAHNEN

PIN- JoINT TO5

L

PIN- JoINT ATO5
VORTEILE

o SCHNELLER EINBAU DER ZAHNRIEMEN VOR
ORT

o LEICHTE HANDHABUNG

o AUSTAUSCH VERURSACHT GERINGE KOSTEN
o INDIVIDUELL PRODUZIERBAR

o GERINGE MONTAGEKOSTEN

PIN- JoINT XL



ZUM SCHNELLEN VERBINDEN VON ZAHNRIEMEN AB TEILUNG T5, AT5, XL, T10, AT10, L, H, ...

ANSICHT: ZAHNSEITE ANSICHT: RUCKENSEITE

VERBINDUNG DES ZAHNRIEMENS MIT

METALL- STIFTEN IN DEN ZAHNEN.

Max BREITE: 150 MM

VORTEILE

o SCHNELLER EINBAU DER
ZAHNRIEMEN VOR ORT

o LEICHTE HANDHABUNG

o AUSTAUSCH VERURSACHT GERINGE
KOSTEN

o INDIVIDUELL PRODUZIERBAR

o GERINGE MONTAGEKOSTEN




Datenblatt: Stiftverbindung (Pin Joint)

Teilungsart: T5 / ATS5 / XL

Fingerlange: L = 25 mm

Riemenbreite [mm] | Aufteilung [mm]
a b
16 2x5 1x6
20 2x6.5 T
25 2x8 1x9
32 2x10 1x12
50 3x10 2x10
75 Lx10.7 | 3x10.7
100 5x11.1 | Lx11.1
150 auf Anfrage

Riemenbreite: 16 bis 32mm
3 Finger |

Riemenbreite: 50mm
5 Finger |

Riemenbreite: 75mm
TFinger |

Riemenbreite: 100mm

9 Finger ,
a. _I \
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Datenblatt: Stiftverbindung (Pin Joint)

Teilungsart: T10 / AT10

Fingerlange: L = 50 mm

Riemenbreite [mm]

Aufteilung [mm]

a b
16 2x5 1x6
20 2x6.5 %7
25 2x8 19
32 — 2x10 1x12
50 3x10 2x10
15 Lx10.7 | 3x10.7
100 5x1.1 | 4x11.1
150 8x10 Tx10
300 auf Anfrage

@2

o
" a - . L
—H\ O/ &/ Oy O O ~
10 ,7
t
Riemenbreite: 100mm
9 Finger
L
Riemenbreite: 16 bis 32mm ™y
3 Finger L _ | = _
i | |
= ) — =
| =1 , | |
| o I | |
Riemenbreite: 50mm | _ | _
5 Finger L
Riemenbreite: 150mm
[ ) 15 Finger |
| |
— — I e
| _ \ | _ | _
Riemenbreite: 75mm | _ | _
7Finger | _ | _ _
_ _
— — —
| | | |
_ _ _ _
_ L | _ L _
_ L | %
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LN

Datenblatt: Stiftverbindung (Pin Joint)

Teilunagsart: T20 / AT20

Fingerlange: L = 100 mm

Riemenbreite [mm] Aufteilung [mm]
3 b
16 2X5 1x6
20 2x6 1x8
25 2x1 x11
32 2x8 1x16
50 2x15 1x20
75 3x13 2x18
100 Lix13 3x16
150 5x14 | 4x20
200 6x175 | 5x19

?3

N N n N T
Of T\ &S O/

U/ \0

Riemenbreite: 150mm
9 Finger L

Riemenbreite: 16 bis 50mm
3 Finger

‘ ‘ —
|a ‘,a

Riemenbreite: 75mm
5 Finger L

Riemenbreite: 200mm
11 Finger

L

Riemenbreite: 100mm
7 Finger L i
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ZUM SCHNELLEN VERBINDEN VON ZAHNRIEMEN AB TEILUNG T10, AT10, L, H

ANSICHT: ZAHNSEITE ANSICHT: RUCKENSEITE

VERBINDUNG DES ZAHNRIEMENS MIT

METALLSTIFTEN IN DEN ZAHNEN.

S

VORTEILE

o0 SCHNELLER EINBAU DER ZAHNRIEMEN
VOR ORT

o LEICHTE HANDHABUNG

o AUSTAUSCH VERURSACHT GERINGE
KOSTEN

o INDIVIDUELL PRODUZIERBAR

o GERINGE MONTAGEKOSTEN




ZUM SCHNELLEN VERBINDEN VON ZAHNRIEMEN

VORTEILE

O SCHNELLER EINBAU DER ZAHNRIEMEN VOR
ORT

o LEICHTE HANDHABUNG

o AUSTAUSCH VERURSACHT GERINGE KOSTEN

o INDIVIDUELL PRODUZIERBAR

o GERINGE MONTAGEKOSTEN

@)

VERBINDUNG DES ZAHNRIEMENS
MIT SPIRALFORMIGEN KUNST-
STOFFVERBINDER UND KUNST-
STOFFSTIFT

VERFUGBAR FUR:

25T10/ AT10

32T10/AT10

50T10/ AT10

75T10/ AT10

100T10/ AT10

WEITERE ABMESSUNGEN AUF

ANFRAGE




NORDITEC BEARBEITET ZAHNRIEMEN UND FORDERBANDER NACH IHREN ANFORDERUN-
GEN. ES STEHEN DABEI VERSCHIEDENE BEARBEITUNGSMOGLICHKEITEN ZUR VERFUGUNG.

BEARBEITUNGSMOGLICHKEITEN

o SCHNEIDEN

o FRASEN

o FRASEN MIT CNC- TECHNIK
o  SCHLEIFEN

o STANZEN/LOCHEN

o WASSERSTRAHLSCHNEIDEN

ANWENDUNG

o SOMMERN ZUR BESSEREN UMLENKUNG
o VAKUUM ZAHNRIEMEN

o PROFILE ZUM TRANSPORT EINARBEITEN







DURCH DAS ABRASIVSTRAHL- VERFAHREN
IST DIE BEARBEITUNG VERSCHIEDENSTER
MATERIALIEN, WIE KUNSTSTOFFE, PLAS-
TEN ODER METALLE MOGLICH. AUF DER
1,2M X 1,2 M GROREN ARBEITSFLACHE
KONNEN JE NACH MATERIAL SCHNITT-
TIEFEN VON BIS ZU 150 MM ERREICHT

WERDEN.

WIR BIETEN DIENSTLEISTUNGEN RUND UM
DAS WASSERSTRAHLSCHNEIDEN AN.

ZUM BEISPIEL:
LOCHER UND KONTUREN IN ZAHNRIEMEN
UND TRANSPORTBANDERN, SOWIE ME-

TALLZUSCHNITTE.

SINUS ZAHNRIEMEN




EIGENSCHAFTEN

o FRASEN UND SCHLEIFEN VON KONTUREN
o SPEZIELLE KONTUREN FRASEN

o MAX.BREITE: 1000 MM

o MAX. LANGE: CA. 20000 MM

ANWENDUNG
o VAKUUMTASCHEN

o EINLEGETASCHEN



EIGENSCHAFTEN

o FRASEN UND OBERFLACHENSCHLEIFEN
o SPEZIELLE KONTUREN SCHLEIFEN

o SEITENBEARBEITUNG

o MAX.BREITE: 1800 MM

o MAX. LANGE: CA. 20000 mm




EIGENSCHAFTEN

o FRASEN UND OBERFLACHENSCHLEIFEN

o MAX. BREITE: 1000 mm



EIGENSCHAFTEN

o KUNDENSPEZIFISCHE FERTIGUNG

ANWENDUNG
o FORDERN VON SCHUTTGUTERN Z. B. SAND IN EINEM ROHR

o  TRANSPORTTECHNIK




ANWENDUNG

@)

@)

@)

o O O

EIGENSCHAFTEN

o KUNDENSPEZIFISCHE

MAGNETISIERUNG

VEREINZELN VON MAGNETISCHEN GUTERN (1)

LAGEFIXIERUNG VON MAGNETISCHEN TEILEN
FORMSCHLUSSIGES SCHNELLWECHSELSYSTEM FUR NOCKEN (2)
TRANSPORT VON FOLIE UND MAGNETISCHEN TEILEN (3)
MAGNETZAHNRIEMEN MIT KAMMER (4)

ABZUGSRIEMEN




EIGENSCHAFTEN

o VERBINDUNG VON ZAHNRIEMEN
VOR ORT

O  SCHNELL UND FLEXIBEL

STANZEN DER OFFENEN FINGERVERBINDUNG VERSCHWEIREN DER
MIT DER HYDRAULISCHEN PRESSE FINGERVERBINDUNG MIT DER
MOBILEN SCHWEIRPRESSE

ANWENDUNG
o VERBINDEN VON ZAHNRIEMEN VOR ORT
o VERBINDEN VON ZAHNRIEMEN IN DER MASCHINE
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KUNDENSPEZIFISCHE FERTIGUNG VON BAUTEILEN AUS KUNSTSTOFF, GUMMI UND METALL

DREHTEIL: KONUS MIT LASCHEN

FRASTEIL: EINLEGE- KASSETTE MIT ROT
GUMMIERTER OBERFLACHE

FRASTEIL: LAMELLENSCHEIBE

SCHLEIFTEIL: ZAHNRIEMEN MIT EVOLVENTEN-
VERZAHNUNG AUF DEM RUCKEN



KUNDENSPEZIFISCHE FERTIGUNG VON GUMMI- STAHLFORMTEILEN HERGESTELLT DURCH
VULKANISATION UND MECHANISCHE NACHARBEITUNG

DREH- FRASTEIL: GUMMIERTES ANTRIEBSRAD

DREHTEIL: WALZE MIT STRUKTURIERTER OBERFLACHE



DREH- UND FRASTEIL: ZWEI- GANGIGE SCHNECKE IN KUNSTSTOFF MIT
KONSTANTER STEIGUNG (AUCH IN AUSFUHRUNG MIT VARIABLER
STEIGUNG MOGLICH)

GEFERTIGT ALS WASSERSTRAHL- ZUSCHNITT:
MIT ANSCHLIERENDER MECHANISCHER
BEARBEITUNG AUF EINER CNC- KUNSTSOFF-
FRASE

ZU VERARBEITENDE DATEN- FORMATE
DXF- FORMAT

IGES- FORMAT

DWG- FORMAT

STEP- FORMAT

ANDERE FORMATE AUF ANFRAGE




EIGENSCHAFTEN

o ROLLE AUS METALL

o BESCHICHTUNG AUS GEGOSSENEM
PU 90°SH.A

ANWENDUNG

o ABZUG VON SEILEN ODER KABELN

o WALZE AUF METALL

o BESCHICHTUNG AUS GUMMI (VULKANISIERT), PU (GESPRUHT) ODER AUFGEKLEBTE
MATERIALIEN

o DIVERSE KONTUREN MOGLICH

o UMLENK- ODER ANTRIEBSROLLEN FUR DIVERSE FORDERBANDER



EIGENSCHAFTEN

o  GUMMI DIREKT AUF DIE PLATTE VULKANISIERT
o  VIELFALTIGE GEOMETRIEN DURCH FRAS- UND WASSERSTRAHLBEARBEITUNG MOGLICH

o Z.B.ALS EINSATZ IN VAKUUM- GREIFERN ZUM TRANSPORT VON STUCKGUT




EIGENSCHAFTEN

o KUNDENSPEZIFISCHE FERTIGUNG
o KLEBEN VON GLEITFUHRUNGSBAHNEN
o MATERIALIEN: PTFE/ BRONZE

ANWENDUNG
o LINEARFUHRUNGEN

o TRANSPORTTECHNIK



EIGENSCHAFTEN

o GEWEBEBAND MIT FLACHIG DICHTENDER BESCHICHTUNG
o DURCH VERSCHIEDENE MATERIALIEN VERSCHIEDEN STARKE DAMPFUNG MOGLICH
o VERSIEGELUNG DER AUSSENFLACHEN MIT SILIKON MOGLICH

o GEOMETRIE NACH KUNDENVORGABE

ANWENDUNG
o AUFNEHMEN VON STUCKGUT



EIGENSCHAFTEN:

v
Wy

zuverlassig im Kontakt mit Lebensmitteln
schnitt- und abriebfest

in verschiedenen Farben und Materialien
erhéltlich

blau, beige, 80°SHA, 95°SHA, 100°SHA)
auch einsetzbar in vorhandene
Edelstahltrichter

durch die homogene Oberflache sehr
leicht zu reinigen

sehr gerduscharm im Vergleich zu

Edelstahltrichtern '
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Name:Matt Code:0
Dicke:- Breite:2000/3000mm
Eigenschaft:Nichtklebeflache

Anwendung:Allgemein

1

Name:Diamond 2mm Code:1
Dicke:0.6mm Breite:2000/3000mm
Eigenschaft:Nichtklebeflache

Anwendung:Lagistik, Lebensmittelverarbeitung

2

Name:Rough fabric Code:2

Dicke:0.3mm
Eigenschaft:Nichtklebeflache
Anwendung:Allgemein
AR A R AR

Breite:3000mm

IS

Name:Rough top(Super grip) Code:3
Dicke:2.4mm Breite:2000mm
Eigenschaft:Schragforder, sehr hohe Reibung
Anwendung:Laogistik, Flughafen

Name:Round nipple Code:4
Dicke:0.6mm Breite:2000mm
Eigenschaft:Schragférder (kleine Winkel)
Anwendung:Marmor, Roller Verpackungsmaterial

5

Name:Coarse texture Code:5
Dicke:1.6mm Breite:2000mm
Eigenschaft:Schragférder, hohe Reibung
Anwendung:Logistik, Laufbander

6

Name:Saw tooth Code:6
Dicke:1.5mm Breite:1200/1450mm
Eigenschaft:Schragférder

Anwendung:Geflugel, Fisch-Verarbeitung
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Name:Golf Code:7
Breite:2000mm

Dicke:0.8mm
Eigenschaft:Geringe Reibung
Anwendung:Logistik, Laufbander

Nam:Long stud Code:8
Dicke:1.3mm Breite:1450mm
Eigenschaft:Schragforder, leicht zu reinigen

9

Code:9
Breite:3000mm

Dicke:2.4mm
Eigenschaft:Schragférder, sehr hohe Reibung
Anwendung:Logistik, Flughafen




10

Code:10
Breite:1450mm

Name:Staggered herringbone
Dicke:3.0mm
Eigenschaft:Schragférder
Anwendung:Landwirtschaft
e ri& 1 ¥ ﬁ"(-

Name:Crescent Code:11
Dicke:2.2mm Breite:2000mm
Eigenschaft:Schragférder

Anwendung:Gefllgel, Fisch-Verarbeitung
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Name:Mini grip Code:12
Dicke:1.0mm Breite:2000mm
Eigenschaft:Schragférder,medium Reibung
Anwendung:Logistik, Laufbénder
= ™ -

13

Code:13
Breite:1450/2000mm

Name:Square 20mm
Dicke:3.8mm

Eigenschaft:-
Anwendung:Holzverarbeitung

14

Code: 14
Breite:1200/1450mm

Name:Fishbone
Dicke:1.8mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Holzverarbeitung, Fisch-Verarbeitung

N T T

15

Code:15
Breite:3000mm

Name:Smal golf
Dicke:0.2mm
Eigenschaft:Geringe Reibung

Name:Latitudinal fishbone Code:16
Dicke:2.7mm Breite:1450mm
Eigenschaft:gute Langs-und Breiten Reibung

17

Code:17
Breite:1450/2000mm

Name:Shallow diamond
Dicke:0.25mm
Eigenschaft:Geringe Reibung
Anwendung:Laufbander

Name:Longitudinal rib Code:19

Dicke:0.7mm Breite:2000/3000mm
Eigenschaft:Schragférder, leicht zu reinigen
Anwendung:Logistik, Flughafen

5 o 2 3 :én. -
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Code:20

Name:Leather
Dicke:0.2mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Laufbander

Breite:2000mm




22

Code:22
Breite:1450mm

Name:Big square 60mm
Dicke:4.0mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Flughafen

23

Code:23
Breite:3000mm

Name:Tooth(one direction)
Dicke:5.0mm

Eigenschaft:-
Anwendung:Marmorverarbeitung

24

Name:Lattice Code:24
Dicke:0.5mm Breite:1200/3000mm
Eigenschaft:Schragférder,medium Reibung

Anwendung:Logistik, Flughafen, Textil
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Code:25
Breite:2000mm

Name:Low grip
Dicke:0.35mm
Eigenschaft: Geringe Reibung

Anwendung:Marmorverarbeitung

26

Code:26
Breite:3000mm

Name:Smooth fabric
Dicke:0.1mm
Eigenschaft:Nichtklebeflache
Anwendung:Allgemein

L it 27
Name:Staggered stud Code:27
Dicke:1.8mm Breite:2000mm
Eigenschaft:Schragforder, leicht zu reinigen

Anwendung:Tabak
i -l

28

Code:28
Breite:1450mm

Name:Capsule stud
Dicke:3.0mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Holzverarbeitung

29

Code:29
Breite:3000mm

Name:Small rhombus
Dicke:3.0mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Allgemein

31

Code:31
Breite:1200/2000mm

Name:Sandblast
Dicke:0.2mm

Eigenschaft:Nichtklebeflache, medium Reibung
Anwendung:Logistik,Laufbander,Roller Verpackungsmaterial

Code:32
Breite:1200mm

Name:Cross rib

Dicke:2.0mm
Eigenschaft:Zeitgesteuerte Férder
Anwendung:-




-l 33

Name:Rough matt Code:33
Dicke:0.1mm Breite:1200/2000mm
Eigenschaft:Nichtklebeflache
Anwendung:Allgemein

-. 34

Name:Tooth (two-direction) Code:34
Dicke:5.0mm Breite:2200mm
Eigenschaft:-

Anwendung:Marmorverarbeitung

-l 35

Name:Small nipple(sharp) Code:35
Dicke:1.2mm Breite:1200mm
Anwendung:Béackereien, Wascheservice,

Roller Verpackungsmaterial

Code:36
Breite:1200mm

Name:Sharp nipple
Dicke:1.4mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Geflugel, Fisch-Verarbeitung

Code:37
Breite:1200mm

Name:Big nipple
Dicke:3.7mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Landwirtschaft,Roller Verpackungsmaterial

!- 38

Name:Triangle Code:38
Dicke:1.0mm Breite:1200mm
Eigenschaft:-

Anwendung:Lebensmittel, Tabak

B

Name:Small diamond 1Tmm Code:39

Dicke:0.2mm Breite:1200mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Béckereien, Schokoladen
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Code:40
Breite:1200mm

Name:Harlequin
Dicke:0.1mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Schokoladen

41

Code:41
Breite:1200mm

Name:Cone nipple
Dicke:2.9mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Lebensmittelverarbeitung

| g

Code:42
Dicke:- Breite:3000mm
Eigenschaft:-

Anwendung:Allgemein

Name:Fine matt




43

Code:43
Breite:1400mm

Name:Grinding square
Dicke:4.5mm

Eigenschaft:-
Anwendung:Holzverarbeitung

44

Code:44
Breite:3000mm

Name:Rice

Dicke:0.3mm

Eigenschaft:-
Anwendung:Fisch-Verarbeitung

45

Code:45
Dicke:3.2mm Breite:2000mm
Eigenschaft:Schragférder, sehr hohe Reibung
Anwendung:-

46

Code:46
Breite:130mm

Game Coin
Dicke:2.0mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Allgemein

48

Code:48
Breite:3200mm

Dicke:0.8mm
Eigenschaft:-
Anwendung:-

49

Code:49
Breite:2200mm

Name:Y pattern

Dicke:0.6mm

Eigenschaft:-
Anwendung:Marmorverarbeitung

50

Code:50
Breite:2000mm

Name:Super grip(square nipple)
Dicke:3.0mm
Eigenschaft:-
Anwendung:-

Code:53
Breite:1500mm

Name:Convex rhombus
Dicke:0.5mm
Eigenschaft:-
Anwendung:Schokoladen

Code:81
Breite:1200mm

Name:Pyramid

Dicke:2.0mm

Eigenschaft:

Anwendung:Lebensmittelverarbeitung
b

C

Name:Round stud Code:C
Dicke:2.8mm Breite:1450mm
Eigenschaft:Schragforder, leicht zu reinigen
Anwendung:Tabak







